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Folie stretch pentru baloti AgroEko

• folie pentru ambalat ecologica, realizata 100 % din material reciclabil
• capacitatea de întindere a foliei: +/- 70%
• protectie UV 12 luni din momentul infasurarii si 24 luni de la producere

    
    

Folie stretch pentru baloti Agrifol

• combinatia excelenta intre rezistenta si adeziune pentru o protectie optima a balotului de fan
•  selectarea atenta a materialelor de calitate, si fabricarea prin metode inovatoare garanteaza succesul foliei Agrifol

Avantajele Foliei Agrifol  pentru balotii de fan 

• caracteristici tehnice remarcabile
• rezistenta foarte mare la intemperii 
• rezistenta mare la radiatii UV
• opacitate crescuta
• culoare uniforma
• zgomot minim la desfasurare
• fabricata din material cu standard foarte ridicat

Descriere Culoare
verde

Greutate 
kg / buc

Pret lei/buc
(cu TVA)

folie stretch 0.50 x 1.800 m   1 21 527,00

folie stretch 0.75 x 1.500 m   1 27    659,00

Oferta in limita stocului disponibil, valabil pana la 30,05,2023
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culoare verde deschis
grosime 25 μm
marime 0.50 x 1800 m

0.75 x 1500 m
intindere 75 %
Rezistenta UV Peste 12 luni

Descriere Culoare
verde

Greutate 
kg / buc

Pret lei/buc
(cu TVA)

folie stretch 0.50 x 1.800 m   1 21 449,00
folie stretch 0.75 x 1.500 m   1 27    539,00

 

culoare verde deschis
grosime 25 μm
marime 0.50 x 1800 m

0.75 x 1500 m
rezistenta la rupere MR 40 Mpa

MR 35 Mpa
intindere MR 550 %

MR 750 %
Rezistenta UV Peste 12 luni


